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Zu Ihrer Sicherheit 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
vor der Inbetriebnahme! 

 
Inhalt: Bedienungsanleitung 

 
Modell – Nr. BC-220 

 
Bewahren Sie diese Anleitung für den 

späteren Gebrauch auf 
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1 Einführung und Vorsichtsmaßnahmen 
 
1.1 Einführung  
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Sandstrahlkabine BC220 entschieden  
haben. 
Dieses Produkt ist nach den aktuellen Sicherheitsstandards hergestellt  
worden und lässt sich einfach Bedienen. 
 
 
Warnung ! 
 
Die Sandstrahlkabine darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie entworfen 
und gebaut worden ist. Der Sandstrahlkabine darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten 
ausgerüstet werden.  
 
Ein anderweitiger Einsatz oder die Nichtbeachtung der nachfolgend aufgeführten 
technischen Parameter können zu Gefahrensituationen für Personen und Sachen 
führen, zudem erlischt der Gewährleistungsanspruch! 
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2 Sicherheit 
1. Die Kabine dient ausschließlich zur Bearbeitung und Veredelung verschiedenster 

Materialien. 
2. Tragen Sie stets Schutzkleidung und Schutzbrille da Strahlgut umher fliegen kann. 

3. Öffnen Sie die Kabine nicht während des Strahlvorgangs. 

4. Eine nicht sachgemäße Verwendung des Gerätes oder ein Verstoß gegen die 
Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- oder Schabeschädigungen führen, für die 
der Hersteller keine Haftung übernehmen kann. 

 

3     Garantie  
Die Gewährleistungszeit der Sandstrahlkabine beträgt für die private Nutzung 24 Monate 
und für den gewerblichen oder gewerbeähnlichen Einsatz 12 Monate ab Kaufdatum. Die 
Gewährleistung ist nur dann gültig, wenn alle Vorschriften der Bedienungsanleitung 
eingehalten wurden und das Gerät mit dem Kaufbeleg eingereicht wird. Verschleißteile 
sind von der Gewährleistung ausgenommen. 
 

3 Lieferumfang 
Teil Montiertes Zubehör Stück 

Kabinenkorpus 
Handschuh (Paar) 

1 Einschubtür 
Beleuchtung 

Strahlguttrichter Strahlgutablassvorrichtung 1 
Standfuß - 4 
Ablagesieb - 1 
Ablageplatte (Loch mittig) - 1 

Pistole 

Düsen 

1 
Strahlgutschlauch mit 
Schelle 
Druckluftschlauch mit 
Kabinenwanddurchführung 

Montagezubehör 

Schrauben 

1 

Muttern 
Unterlegscheiben 
Dichtbänder 
Dichtmasse 
Je 1x Kappe Zu-/Abluft 

Ersatzfolie 5x Beleuchtung 1 5x Sichtscheibe 
Bedienungsanleitung - 1 
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4 Technische Daten  

Nr. Beschreibung Maßeinheit Maße 
1 Außenabmessung mm 940x570x1440/1184 
2 Kabinenmaße: mm 840x550x630/360 mm 
3 Folie Sichtscheibe mm 550x250 
4 Folie Beleuchtung mm 550x90 
3 max. Arbeitsdruck:  BAR  125PSI/8,5bar 
4 Volume Liter  220 ltr. 
5 Nettogewicht kg 46 

 
Ein anderweitiger Einsatz oder die Nichtbeachtung der nachfolgend 
aufgeführten technischen Parameter können zu Gefahrensituationen für 
Personen und Gegenstände führen, zudem erlischt der 
Gewährleistungsanspruch! 

 

 

 

 

 

5 Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme 
 
Es wird empfohlen einen Wasserabschneider zwischen den Kompressor und die 
Kabine zu montieren. 
2CV mit 4mm Düse , 3CV mit 4mm mit / oder 5mm Düse,5,5 CV mit 4mm , 5 mm 
mit /oder 6 mm , 7,5 und 10 CV mit 4mm , 5 mm 6mm , mit / oder 7 mm 
Richten Sie die Düse nur auf den zu bearbeitenden Bereich. Richten Sie 
die Düse nie auf das Kabinenfenster. 
Überprüfen Sie bei der ersten Inbetriebnahme auf Undichtigkeiten. 
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Verwenden Sie nur trockene, gut durchgesiebte Strahlmittel, die für Strahlarbeiten geeignet sind. 
 

          
Glasperlen 1.Qualtität 150-250μm       FEPA Mischkorund 180-250μm 
 
Verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienanleitung angegeben 
werden. Der Gebrauch anderer als in der Bedienanleitung empfohlener Zubehörteile 
kann eine Verletzungsgefahr bedeuten. 
Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. 
Stellen Sie sicher, dass die Kabine geerdet ist. 
 
 
Vor der (ersten) Inbetriebnahme sind folgende Arbeiten dringend 
erforderlich: 
 
Kontrollieren Sie alle Schläuche. Diesen Arbeitsschritt vor jedem Gebrauch 
durchführen. 

 
Schließen Sie einen Kompressor der genügend Luftmenge an und führen Sie das   
Strahlgut ein  (Mischkorund oder Glasperlen …) 
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6 Funktionsprinzip 
 
Die Luftbewegung saugt Strahlmittel in die Mischkammer der Pistole.  
Das Strahlmittel vermischt sich mit der Luft und wird durch die Düse herausgeschleudert 
Nach dem Auftreffen auf das Werkstück fällt das Strahlmittel, zusammen mit Staub, 
zerbrochenem Strahlmittel und beim Strahlen anfallenden Teilchen durch den Rost in den 
Auffangtrichter der Kabine. Das Strahlmitteldosierventil für eine genaue Dosierung der 
Strahlmittelmenge befindet sich im Boden des Trichters. Dank eines universellen 
Flansches. 
 
Befüllen mit Strahlmittel 
 
Füllen Sie bei ausgeschalteter Absaugung trockenes, sauberes Strahlmittel in den 
Kabinenauffangtrichter ein. 
 
Entnahme des Strahlmittels 
 
Um altes Strahlmittel aus der Kabine zu entnehmen, stellen Sie einen leeren Behälter 
unter Auslassöffnung am Boden des Strahlguttrichters.  
Drehen Sie den Flansch um 90° und öffnen Sie die Klappe. Das verbrauchte Strahlgut 
läuft nun aus der Kabine. 

 
 
 
 
 Flansch 
 
 
 
 

 
 
Anmerkung: Größe des Strahlbilds. Normalerweise beträgt der Abstand von der Düse 
zur Oberfläche des Werkstücks etwa 70 bis 150mm. 
 

Sicherheitshinweise für die Inspektion und Wartung 

ACHTUNG: Vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen, abwarten bis die Maschine zum Stillstand gekommen ist. Führen Sie 
keine Arbeiten an der laufenden Maschine durch. 
 

• Die Maschine sollte in einem trockenen und gut belüfteten Raum platziert werden. 
Schädliche Dämpfe und Gase, sowie erodierende Mittel sind zu vermeiden. 
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• Nach jedem Gebrauch die Maschine reinigen,  bzw. Füllmaterial befreien 
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7 Fehler, Ursache und Behebung 
 

 
   Nr.           Fehler              Ursache          Behebung 
    1 Maschine lässt sich 

nicht einschalten. 
 

Schalter oder Kompressor  
 

Überprüfen Sie, ob Geräte 
eingeschaltet sind 

  Stromzufuhr unterbrochen Stecken Sie den Stecker in die  
Steckdose 

    2 Strahlmittel kommt nicht 
Aus der Pistole raus  

Keinen Strahlmittel mehr 
vorhanden 

Strahlmittel nachfüllen  
 

  Strahlmittel zu feucht Strahlmittel wechseln 
Düse, Strahlmittelschlauch, 
Pistole auf Verstopfung 
 überprüfen 

    3 
 

Schlecht Sicht durch die 
Sichtscheibe  

Sichtfolie schmutzig durch  
Strahlmittel 

Sichtfolie tauschen  

  Zu viel Staub in der Kabine Öffnen Sie die Abluft 
    4 Beleuchtung geht nicht an Schalter Schalten Sie das Licht links 

oben an 
  Röhren defekt Tauschen Sie die defekte Röhre 
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EG-Konformitätserklärung                   

 
Bevollmächtigter in der EU: 
qteck GmbH 
Auf der Schanze 2 
29303 Bergen 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: 
Eckhard Knoop 
Auf der Schanze 2 
29303 Bergen 
 
Bezeichnung der Geräte: 
Produkt:       Sandstrahlgeräte/-kabinen 
Typ:        BC-90 / BC-110 / BC-220 
 
Hiermit erklären wir, dass die o.g. Maschinen allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
2006/42/EG entsprechen. 
 
Außerdem erklären wir die Übereinstimmung folgenden weiteren Richtlinien: 
2014/30/EU 
 
Es wurden folgende harmonisierte Normen der Konstruktion angewendet: 
EN55015:2013/+A1:2015 
EN61547:2009 
EN61000-3-2:2014 
EN61000-3-3:2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen, den 27.12.2017 
               (Eckhard Knoop, Geschäftleitung) 
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Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit. 

Weitere Produkte von qteck 

 
Metallbandsäge BS180                        Hammermühlen 
 

                 
 
Ölauffangwagen                           Rollenständer und - Tische 
 

              
 
Säge-Spalt-Automat                           Förderband 
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 Pelletpressen                                  Schraubstöcke 

   
Metall Hebelscheren                              Teilewaschtische 
 

    
                          
                                              Design-Laminatschneider 
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